
 

 Hodrupa A 

Paslanma önleyicili yüksek basınçlı motor 
temizleyici 
 
Özellikleri 
Hodrupa A, mineral yağlarını, egzos gazı lekelerini ve yangın hasarının yol açtığı is  
lekelerini yok etmek için üretilmiş, az köpüren özel bir temizleyicidir. Hodrupa A, ıslak  
veya yüksek basınçlı temizlemede kullanılacağı zaman su ile seyreltilmelidir. Makine  
ve ekipmanların temizliğinde ise seyreltmeden kullanılır. Parlak metal parçalar (demir,  
gümüş kaplama vb.) Hodrupa A ile temizlendikten sonra paslanmazlar. Ürün, ayrıca  
yağ ayırıcılar için de uygundur. 
 

İçindekiler (648/2004/EG göre) 
Aniyonik yüzey aktif maddeler < 5%, noniyonik yüzey aktif maddeler < 5%,  
suda çözünebilen solventler, alkaliler, paslanma önleyiciler. 
pH-değeri (konsantre): yaklaşık 13   
pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 11,5-12 
 

Kullanım Alanları 
Özellikle endüstriyel binalardaki ve montaj atölyelerindeki tüm suya ve alkalilere  
dayanıklı yüzeylerde kullanıma uygundur. Ayrıca, yangının verdiği hasardan sonraki  
yüzey temizliği ile montaj rampaları, torna ve kalıp kesme tezgahları gibi lakeli veya  
lakesiz metal yüzeylerde de kullanılabilir. 
 

Kullanım Şekli 
İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi test ediniz. 
 
Rutin temizlik (mekanik ıslak temizlik): 
200 ml ürünü 8 litre soğuk suyla seyreltin.  
 
Yüksek basınçlı temizlik: 
200 ml ürünü 8 litre soğuk suyla seyreltin.  
 
Temel temizlik (yangından sonra): 
800 ml ürünü 8 litre suyla seyreltin. 
Temizleme solüsyonunu yüzeye yayın ve 5 dakika 
kadar etki etmesini bekleyin. Ovun ve vakumlayın. 
 
Makine temizliği: 
Hodrupa A'yı bir bez ya da üstüpü'nün üstüne sıkıp  
temizlenecek olan eşyaları ovun. Paslanma önlemenin  
tam etkili olması için durulamayın. 
 
Uyarı: Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullanımı ve  
bundan doğacak zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez.  

Metrekare başına tüketim 
Mekanik ıslak temizlik:  1 ml Temel temizlik:  40 ml 
Yüksek basınçlı temizlik:  8 ml Makine temizliği:  10 ml 

 
GHS 05, TEHLIKE! (konsantre formda); 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz 
koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam 
edin. P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.  
Içerir: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI). 
Profesyonel kullanımlar içindir! 

 
 
Paketleme 
10 litre bidon Art.-Nr. j 05 01 10 
 

Temizlik 
Otomatları ve 
Endüstriyel 
Temizlik için 
Temizleyici 

 

02
.0

3.
20

17
 

 2
2.

09
.2

01
7 

 

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om
 


