
 

 Gommasol 

Lastik izi giderici 
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Özellikleri 
Gommasol endüstriyel zeminlerdeki forklift ve benzeri araçlarca oluşturulan lastik izleri  
ve lastik kalıntılarını gidermek için dizayn edilmiş solvent bazlı bir temizleyicidir. Yüksek  
temizleme etkisi sayesinde Gommasol çok kirli endüstriyel alanlar ve depolarda güvenle 
kullanılabilir. Gommasol az kokulu ve uygulaması kolay bir üründür. 
 

İçindekiler (648/2004/EG göre) 
Non-iyonik yüzey etkin maddeler 5-15%, suda çözünebilen solventler, katkı maddeleri. 
pH-değeri (konsantre): yaklaşık 6        pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 7 
 

Kullanım Alanları 
Endüstriyel zeminler, beton, epoksi reçine, magnezit şap zeminler ile fırınlanmış  
tuğladan zeminler gibi tüm solventre karşı dayanıklı zemin kaplamalarında kullanıma  
uygundur. Asfalt ve zift içeren zeminler ile sentetik zeminlerde kullanmayınız! 
 

Kullanım Şekli 
Gommasol'u seyreltmeksizin veya 1:1 ila 1:2 oranlarında seyrelterek  
köpük püskürtmeli uygun bir sprey kutusunun* içine koyun ve zemine  
püskürterek yaklaşık olarak 10 dakika etki etmesini bekleyin. Eğer zemin  
çok kirli ya da ürün lokal olarak uygulandıysa, kirlenmiş olan solüsyon  
otomatik temizleyici ve rutin temizliğin bir parçası olarak %1 oranında  
Dopomat-forte kullanılarak mekanik ıslak temizlik yoluyla giderilebilir. 
 
Eğer zemin aşırı derecede kirli ya da ürün çok geniş bir alan üzerinde  
uygulandıysa, yüzeyi döner başlıklı fırça ve yeşil bir ped'i spreyleyerek  
temizleyin. Daha sonra kirli solüsyonu vakumlayın ve temiz suyla iyice  
durulayın. 
 
Uyarı: Kiehl ürünün usüle uygun olmayan kullanımı ve bundan doğacak 
zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez. 
 
* Münasip uygulama aparatları: 
Ür. No. VFK 28 00 50 Tetikli sprey şişesi 
Ür. No. VVK 91 03 30 Triger sprey şişe için köpük nozulu 
Ür. No. z 20 50 18 Sprey şişesi 1.5 L, Renk: kırmızı, PP köpük memesi (EPDM contalı) 
Ür. No. z 20 50 72 HQ basınçlı püskürtücü, 5 L, RONDO, köpük memesi (EPDM contalı) 

Metrekare başına tüketim 
Lastik izlerinin giderilmesi: 50-100 ml 
 
GHS 07, UYARI! (konsantre formda);  
H302/312/332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.  
H315 Cilt tahrişine yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. P271 Sadece dışarıda veya  
iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280 Koruma eldiveni/ göz koruması kullanınız.  
P301/330/331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.  
P305/351/338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.  
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
Içerir: Butoxyethanol (INCI).  
Profesyonel kullanımlar içindir! 
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Paketleme 
5 litre bidon Ür. No. j 05 07 15  
 

Otomatları ve 
Endüstriyel 
Temizlik için 
Temizleyici  

 

16
.0

2.
20

15
 

 1
8.

05
.2

01
5 

 

 

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om
 


