JOHANNES KIEHL KG
Saugos duomeny lapas

W
KIEHL

die saubere LSsung pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Oxycal

Patikrinimo data: 12.12.2022 Katalogo Nr.: j4030_sd Puslapis 1 i$ 9

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Oxycal

UFI: 7M30-EORQ-S00H-MTD4

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar miSinio paskirtis
Produktas profesionaliam valymui ir priezidrai

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Jmoné: JOHANNES KIEHL KG

Adresas: Robert-Bosch-Str. 9

Miestas: D-85235 Odelzhausen

Telefonas: +49 8134 9305-0 Telefaksas: +49 8134 6466
El. pastas: info@kiehl-group.com

Asmuo pasiteirauti:

Internet:

Atsakingas skyrius:

Laboratorijos skyrius
www.kiehl-group.com
Notrufnummer fur deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89/19240

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Osterreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer fir die Schweiz (Tox-Zentrum Zdrich): 145
Numeéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza ltalia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségligyi Toxikologiai Tjjékoztatd Szolgjlat/, 1096 Budapest,
Nagyvijrad tér 2. Ugyeleti telefonszjm: +36 80 201-199
Eesti: Hairekeskuse number: 112 / Miirgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57; A-1230 Wien Tel. +43 (0) 1 /604 99 93

KIEHL FRANCE S.AR.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL ltalia s.r.l. Via San Rocco, 101; 1-16036 Recco (GE) Tel. +39 /0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0)55/254 74 74
KIEHL Hungary Kift. Felsoipari korat 3/ D HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1/ 348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96
1.4. Pagalbos telefono numeris: +370 70662008
2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
H fraziy formuluoté: Zr. 16 SKYRIUJE.
2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Signalinis zodis: Atsargiai
Piktogramos:
Pavojingumo frazés
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
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H315 Dirgina oda.
Atsargumo frazés
P280 Mavéti apsaugines pirstines/akiy apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius lesius, jeigu

jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

2.3. Kiti pavojai
Nezinomas.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai

Cheminés charakteristikos

pagal 648/2004/ES: nejoninés pavirSiaus aktyviosios medziagos(PAM) <5%, Deguonies pagrindo balinimo

priemoniy <5%, organinés rligstys, priedai, kvapiosios medziagos

Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)

7722-84-1 35 % vandenilio peroksidas 10-<15%
231-765-0 | [01-2119485845-22
Eye Dam. 1; H318

75-75-2 metansulfonrigstis CH403S <3%
200-898-6 |607-1 45-00-4 |01 -2119491166-34
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H290 H312
H302 H314 H318 H335

H ir EUH fraziy formuluoté: zr. 16 skirsnyje.

Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr. EB Nr. |Cheminés Pavojaus Dalis
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

7722-84-1 231-765-0 |35 % vandenilio peroksidas 10-<15%
odos: LD50 = 3000 mg/kg; oralinis: LD50 =418 - 445 mg/kg

75-75-2 200-898-6 |metansulfonrﬂgétis CH403S <3 %
odos: ATE = 1100 mg/kg; oralinis: ATE = 500 mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Vengti patekimo ant odos ir j akis.

|kvépus
nepavojinga jkvépus

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat pasalinti visus uzterstus drabuzius ir avalyne.

Patekus j akis
Kruopsdiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akiy vokais.
Jei akiy dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja.

Prarijus
Praskalauti burng vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei jmanoma, saugoti, kad nevemty.
Kreiptis j gydytoja.
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4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Tokios informacijos néra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag
Lankantis pas gydytoja, parodyti §j saugos duomeny lapg.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Visos gesinimo priemonés esancios tuo metu
5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Tokios informacijos néra.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Naudoti vietinémis sglygomis ir supanciai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. Produktas savaime
neuzsidega.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

Bendra informacija

Vengti patekimo ant odos ir j akis.
Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Naudoti individualias apsaugos priemones.
Pagalbos teikéjams

Naudoti individualias apsaugos priemones.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Nenuleisti j pavirSinius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés
Sulaikymui
Sustabdyti nuotékj, jeigu galima saugiai tai padaryti. Uzdenkite kanalizacijg.
Neleiskite iSsiplesti (pvz. uztvenkdami ar uztverdami alyvag).
Valymui
NuSluostyti su absorbuojan&ia medziaga (pvz.: audinio, vilnos Sluoste).
UzterStus daiktus ir grindis kruop$ciai iSvalykite atsizvelgdami j aplinkos apsaugos nuostatas.
Kita informacija
Niekada nepilti j originalias pakuotes surinkty iSsipilusiy liku€iy pakartotiniam naudojimui.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Apie apsauginés priemones ziaréti j 7 ir 8 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Vengti patekimo ant odos ir j akis.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Nereikalaujama

Patarimai dél bendros darbo higienos
Bendroji pramonés higienos praktika.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms

Saugoti originalioje pakuotéje kambario temperatdroje. Laikyti vietose, prieinamose tik jgaliotiems asmenims.
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Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.
Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas
Pakuote laikyti sandariai uzdaryts.
Nepanaudotos medziagos niekada nedéti atgal j saugojimo talpyklas.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo buadas (-ai)

Tokios informacijos néra.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore

CAS Nr. Pavadinimas ppm mg/m? pl/cm? Category Saltinis
7722-84-1 Vandenilio peroksidas 1 1,4 IPRD (8 h)
2 3 TPRD (15 min)

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Nereikalaujama
Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

Akiy ir (arba) veido apsauga
Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais Sonuose

Ranky apsauga
Apsauginés pirstinés
Rekomenduojama: natdralaus latekso pirdtinés su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.
(atitinka 6-g prasiskverbimo lygj, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstancias <15%.
Rekomenduojama: natdralaus latekso pirtinés su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.
(atitinka 6-g prasiskverbimo lygj, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstancias <15%.

Odos apsauga
Dévéti tinkamus apsauginius drabuZius.

Kvépavimo sistemos apsauga

Nereikalaujama

Poveikio aplinkai kontrolé
Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktikg.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: skystas
Spalva: bespalvé
Kvapas: malonus
Bandymo metody
standartai
Lydymosi ir stingimo temperatdra: <0°C
Virimo temperatdra arba pradiné virimo >98 °C
temperatdra ir virimo temperatiros
intervalas:
Degumas
kietas/skystas: netaikomas
dujy: netaikomas
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Zemutiné sprogimo riba: netaikomas
Virdutiné sprogimo riba: netaikomas
PliGipsnio temperatira: >100 °C
Savaiminio uzsidegimo temperatara: >300 °C
Skilimo temperatira: nenustatyta
pH-rodiklis (temperataroje 20 °C): apytikriai 1,5
Kinematiné klampumas: nenustatyta
Tirpumas vandenyije: maisus
(temperatdroje 20 °C)

Tirpumas kituose tirpikliuose

nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis nenustatyta
/ vanduo:
Gary slégis: nenustatyta
Tankis (temperattroje 20 °C): 1,03 g/cm?
Santykinis gary tankis: nenustatyta

9.2. Kita informacija

Informacija apie fiziniy pavojy klases
Sprogumo savybés

Nesprogi
Savaiminio uzsidegimo temperatira

kietos medziagos: netaikomas

dujy: netaikomas
Oksidacinés savybés

Nesusijes
Kitos saugos charakteristikos
Santykinis garavimo greitis: nenustatyta
Kietos medziagos kiekis: nenustatyta
Sublimacijos temperatira: netaikomas
Suminkstéjimo temperatira: netaikomas
Liedinimo taskas: netaikomas
Dinaminé klampumas: nenustatyta
IStekéjimo laikas: nenustatyta

K-QP1012C

K-QP1012E

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Tokios informacijos néra.

10.2. Cheminis stabilumas

Tokios informacijos néra.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Tokios informacijos néra.

10.4. Vengtinos salygos
Neveikti temperatira aukStesne kaip 35 °C.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Tokios informacijos néra.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Papildoma informacija
Nemaisyti su kitais plovikliais ir chemikalais
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rasis Saltinis Metodas
7722-84-1 35 % vandenilio peroksidas
prarijus LD50 418 - 445 |Ziurke
mg/kg
odos LD50 3000 Ziurké GESTIS
mg/kg
75-75-2 metansulfonrigstis CH403S
prarijus ATE 500
mg/kg
odos ATE 1100
mg/kg
Dirginimg ir ésdinima
Dirgina oda.
Sukelia smarky akiy dirginimg.
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakei€iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
11.2. Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Tokios informacijos néra.
Kiti duomenys lie€iantys bandymus
Naudojant jprastai, sveikatos pakenkimy nezZinoma ir nelaukiama.
12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija
12.1. ToksiSkumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
CAS Nr. Cheminés Pavojaus
ToksiSkumas vandens Doze [h] | [d] |ROsis Saltinis Metodas
aplinkai
7722-84-1 35 % vandenilio peroksidas
Umus toksiskumas LC50 16,4 96 h|Pimephales promelas IUCLID
Zuvims mg/I

Umus toksiskumas
dumbliams

ErC50 0,88
mg/l

72 h|Chlorella vulgaris
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12.2. Patvarumas ir skaidomumas
PavirSiaus aktyviosios medziagos, esancios produkte , atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus
valymo priemonéms.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Tokios informacijos néra.
12.4. Judumas dirvozemyije
Tokios informacijos néra.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Tokios informacijos néra.

Kiti duomenys
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS): 118mg O2/g

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Talpa turi bati visiSkai iStustinta Nepilti produkto dideliais kiekiais j kanalizacija.
Atlieky salinimo kodas (produkto)
070699 ORGANINIY CHEMINIY PROCESUY ATLIEKOS; riebaly, tauky, muilo, plovikliy, dezinfekavimo
priemoniy ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibréztos atliekos

Atlieky Salinimo kodas (produkto likuciai)
070699 ORGANINIY CHEMINIY PROCESUY ATLIEKOS; riebaly, tauky, muilo, plovikliy, dezinfekavimo
priemoniy ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibréztos atliekos

NeiSvalytos taros utilizacija ir reckomenduojami valikliai
Valyti pakuote su vandeniu. ISplautas talpas grazinti perdirbimo kompanijai.
ISplautas pakavimo medziagas pateikti vietinéms perdirbimo jmonéms.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris: netaikomas

14.2. JT teisingas krovinio netaikomas

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé netaikomas

(-s):

14.4. Pakuotés grupé: netaikomas
14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Nereikalaujama

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones
netaikomas

Kiti duomenys
Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vezimo taisykles.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkreédia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Jrasas 3, JrasSas 75
Nacionaliniai normatyvai
Vandens pavojingumo klasé (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatlikti Same miSinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 3/6 /7 /
8/12

Santrumpos ir akronimai
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
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Sutrumpinimus ir akronimus Zr. lenteléje adresu: http://abbrev.esdscom.eu

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H290
H302
H312
H314
H315
H318
H319
H335

Gali ésdinti metalus.

Kenksminga prarijus.

Kenksminga susilietus su oda.

Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
Dirgina oda.

Smarkiai pazeidzia akis.

Sukelia smarky akiy dirginima.

Gali dirginti kvépavimo takus.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty

paskutinio tiekéjo)
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