
 

 
 
 

Dipex 

Temel temizleyici 
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Özellikleri 
Özellikle alkalilere dayanıklı zemin kaplamalarında kullanım amaçlı dizayn edilmiş 
alkali, güçlü, az köpüren temel temizleyici. Sabun ve cila tabakaları ile yağ ve 
gres yağını hızlı ve etkili bir şekilde yok eder. 
 
İçindekiler       
Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, suda 
çözünebilen solventler, fosfatlar < 5%, kompleks yapıcılar, alkaliler, esanslar (limonen). 
pH-değeri (konsantre): yaklaşık 12   pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 11 
 
Kullanım Alanları 
PVC, granit, tuğla ve taş gibi suya ve alkalilere dayanıklı tüm zemin kaplamalarında 
kullanıma uygundur. Linolyum ve kauçuk zeminlerle, mermer ve palladyen fayans  
gibi kalsit bazlı taşlarda kullanıma uygun değildir! 
 
Eğer zemin kaplamasının türü kesin olarak belirlenemiyorsa, lütfen öncelikle 
materyalin dayanıklılığını test edin. 
 
 
Kullanım Şekli 
Kaplamalı ya da mikro korumalı yüzeylerin temel temizliği:  
0,5-2 litre ürünü 8 litre soğuk suyla seyreltin. 
 
Temizleme solüsyonunu zemine yayın ve 10 dakika etki 
etmesini bekleyin. Ovun ve gerekiyorsa solüsyon tankından 
sıcak su ekleyip vakumlayın ve temiz suyla iyice durulayın. 
 
 
Uyarı: Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullanımı ve bundan doğacak  
zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez.  

Metrekare başına tüketim 
Temel temizlik: 90 ml 
 
 

Profesyonel kullanımlar içindir! 

 

Paketleme 
10 litre bidon Ür. No. j 15 01 10 
200 litre varil Ür. No. j 15 01 72 
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