
307 Acquabreeze
Нейтрализатор запаха технической воды

Борется с неприятными запахами благодаря окислительному действию
кислорода
Оптимально подходит в качестве дополнения, если вентиляция
перегружена
Отлично подходит для применения при работе на оборотной воде
Высокая эффективность, сопровождающаяся стойким продлённым
действием
Благодаря максимальной концентрации средство чрезвычайно
экономичное
Без фосфатов

Применение
Средство не подходит для предварительного разведения
С помощью подходящего дозирующего устройства добавить в чистом виде в рабочий раствор.
Водоподготовка:
В установках с рециркуляцией воды в качестве непрерывной обработки (10‒50 мл/м³ накопившейся отработанной
воды).
Добавить в подачу воды к 1-му отстойнику и следить за тщательным перемешиванием. В гравийных
фильтровальных установках при необходимости подвести подачу воды к гравийному фильтру. Оптимальное
добавление в последние часы работы.

Указания
Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Обеспечить хранение в прохладном и тёмном
месте, чтобы сохранить стойкость при хранении. Обязательно соблюдать указания производителя оборудования. Мы не несём ответственности за
ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав
Дезодоранты, инертные соли, ароматизаторы.
показатель pH в концентрате: прибл. 12,5

Маркировка
Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P280 Пользоваться средствами
защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы,
если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. EUH031 Контакт с кислотами высвобождает ядовитый газ.
Содержит: Sodium Chlorite (INCI)
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
c307025 Канистра x 25 кг 24


