
Petrofit
Środek czyszczący do dystrybutorów paliw

Maksymalna siła rozpuszczania paliw, olejów i sadzy
Wyjątkowo delikatny dla materiału na obrabianych powierzchniach
Zoptymalizowany do szybkiej separacji w separatorach cieczy lekkich
Wyjątkowo delikatny i przyjazny dla środowiska skład
Ekonomiczne zastosowanie dzięki wysokiemu stężeniu produktu
Nie zawiera EDTA, NTA ani fosforanów

Sposób użycia
Przestrzegać instrukcji producenta dotyczących danych materiałów i w razie potrzeby sprawdzić zgodność materiału
w niewidocznym miejscu. Nie stosować na gorących powierzchniach.

Środek do mycia intensywnego:
Do mycia dystrybutorów
Nierozcieńczony produkt nanosić metodą natryskiwania lub za pomocą pędzla, gąbki lub szmatki. Pozostawić do
zadziałania na 1–2 minut. Następnie spłukać dokładnie wodą. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń powtórzyć
proces.

Wskazówki
Możliwe zmiany koloru i zmętnienie z powodu zawartości naturalnych surowców bez utraty jakości. Nanosić obficie na całą powierzchnię. Nie
dopuścić do wyschnięcia roztworu czyszczącego. Bezwzględnie należy przestrzegać informacji producenta urządzenia. W przypadku nieprawidłowego
i nieprofesjonalnego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, środki rozpuszczalne w wodzie, czynniki kompleksotwórcze, dodatki, barwniki, aromaty, środki
konserwujące (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
wartość pH (koncentratu) : ok. 10,5
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
c645047 6/750 ml butelki pękate (karton) 64


