
Tornado
Stiprus valiklis

Intensyviai veikiantis valiklis, tirpinantis riebalus, nešvarumus ir nikotiną
Ypatingai gerai suriša nešvarumus tirpale
Ekonomiškas naudojant
Malonaus kvapo
CLP ženklinimas netaikomas

Naudojimo sritis
Tinka valyti vandeniui atsparius paviršius ir daiktus. Netinka padengtoms apsauginiu sluoksniu grindims. Taip pat tinka
profesionaliam langų valymui.

Naudojimas
Valant pirmą kartą, išbandyti nepastebimoje vietoje.

Kasdienis valymas (šluostymas):
80 ml yra 8 L šalto vandens. Sunaudojimas: 0,3 ml/m².
Kasdienis valymas (paviršiaus valymas):
40 ml yra 4 L šalto vandens. Sunaudojimas: 0,2 ml/m².
Langų valymas:
40‒80 ml yra 8 L šalto vandens.
Valyti langus naudojant langų valymo inventorių: šluostę ir sausintuvą. Šluostyti sausai.

Pastaba
Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę. Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/EB direktyvos 1 str.!

Sudėtis (pagal 648/2004/EB)
Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM) < 5 %, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM) < 5 %, dažomosios medžiagos, kvapiosios
medžiagos (Limonene).
pH vertė (koncentrato): apie 10,5 pH vertė (paruošto naudoti tirpalo): apie 8,5
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Art. Nr. Pakavimo vienetas (PV) Pakavimo vienetų (PV) kiekis ant paletės
j250101 Dėžė of 6 x 1 L PCR buteliai 84
j250110 10 L bakelis 60
j250172 200 L statinė 2


