
Veriprop
Detergente ad alta capacità bagnante

Detergente per la pulizia corrente estremamente attivo
Eccezionale potere bagnante
Particolarmente adatto per pulire superfici fortemente idrorepellenti
Straordinaria capacità di tenere in sospensione lo sporco
Non necessita di marcatura secondo il regolamento CLP

Campo d'applicazione
Utilizzabile su superfici, oggetti e rivestimenti resistenti all’acqua nonché su rivestimenti protetti. Adatto in particolare per
pavimenti elastici e grès porcellanato idrorepellenti.

Applicazione
Prima dell’utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. 1 dose = 40 ml.

Pulizia corrente (metodo bagnato):
40 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,2 ml/m².
Pulizia corrente (pulizia manuale):
40 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,1 ml/m².
Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):
40 ml in 8 L d'acqua fredda. Consumo: 0,5 ml/m².
 
In caso di superfici fortemente idrorepellenti, può essere necessaria una dose doppia.

Avvertenze
Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici < 5%, solventi idrosolubili, coloranti, profumi (Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol).
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 9,5 Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 8,5
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Codice Unità di misura (UM) Numero di unità per pallet
j251502 Cartone da 6 flaconi dosatori da 1 L 84
j251510 Tanica da 10 L 60
j251572 Fusto da 200 L 2


