
Fumex
Elimina morchia da vapori di affumicatura

Detergente fortemente alcalino
Rimuove resine di fumo, residui di grasso e proteine, oli e incrostazioni in
affumicatoi, padelle industriali e paioli
Elevato potere solvente sullo sporco
Rimuove facilmente i residui più ostinati
Certificato per l’impiego nel settore alimentare
Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale

Campo d'applicazione
Sulle superfici resistenti agli alcali nel settore alimentare, in particolare per camere a fumo calde e climatizzate. Non
utilizzabile su superfici sensibili agli alcali come p.es. alluminio, alluminio anodizzato o vernice.

Applicazione
Prima dell’utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

Pulizia a schiuma:
In base alle indicazioni di pulizia della camera a fumo, utilizzare il prodotto puro o prediluito. Schiumeggiare su carrelli,
teglie, paioli e punti difficili da raggiungere con una pistola schiuma (scegliere la posizione dell’ugello 1:4-1:10). Lasciar
agire per 5–10 minuti. Risciacquare accuratamente con acqua le superfici trattate. Consumo: 20,0 ml/m².
 
Le superfici a contatto diretto con generi alimentari, devono essere sciacquate con acqua potabile.

Avvertenze
Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Tensioattivi non ionici < 5%, alcali, agenti chelanti, additivi.
Valore pH (prodotto concentrato): > 13,5 Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 13,5

Classificazione
Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)
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Codice Unità di misura (UM) Numero di unità per pallet
j551105 Cartone da 2 taniche da 5 L 56
j551121 Tanica da 20 L 36


