
ARENAS-bleach
Liquide blanchissant concentré

Agent blanchissant liquide à base de chlore
Assure un linge d’un blanc éclatant
Élimine le jaunissement, les taches de couleurs et de moisissures

Domaine d'application
Pour décolorer et blanchir en lave-linge le blanc (coton) et les textiles pouvant être blanchis.

Application
Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Vérifier la présence du
symbole pour les textiles pouvant être blanchis. Respecter le mode d’emploi du fabricant.

Lavage de textiles :
Dosage via une pompe de dosage
Ajouter le produit au dernier rinçage du processus de lavage. Temps de contact 7–10 minutes. La programmation du
processus de lavage ainsi que le réglage des dosages sont effectués exclusivement par les techniciens de maintenance
KIEHL.
La consommation dépend de la capacité du lave-linge, de la dureté d’eau et du rapport de bain choisi.

Indications
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final
selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)
Agents de blanchiment à base de chlore 5–15 %.
pH produit concentré : env. 13

Marquage
Marquage (produit concentré) : SGH05, SGH09, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H400 Très toxique
pour les organismes aquatiques. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EUH031 Au contact
d'un acide, dégage un gaz toxique. Contient : Sodium Hypochlorite (INCI)
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Référence Unité de conditionnement (UC) Nombre UC par palette
j653221 Bidon de 20 L 24
j653272 Fût de 200 L 2


