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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
166 Lavafix

UFI:

RFNO-NO1H-TOOH-8R3D

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Produkt fiir die professionelle Reinigung und Pflege

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Strale:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

KIEHL Austria GmbH
KIEHL FRANCE S.AR.L.
KIEHL ltalia s.r.l.

KIEHL Schweiz AG
KIEHL Hungary Kift.

1.4. Notrufnummer:

KAW KIEHL KG
Oskar-von-Miller-Str. 1
D-85235 Odelzhausen

+49 8134 9305-40 Telefax: +49 8134 5145

info@kiehl-group.com

Abteilung Labor

www.kiehl-group.com

Notrufnummer fiir deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89/19240

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Osterreich: +43 1 406 43 43

Nationale Notrufnummer fir die Schweiz (Tox-Zentrum Zdrich): 145
Numeéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59

Numero d' emergenza ltalia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029

ETTSZ /Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat/, 1096 Budapest,
Nagyvarad tér 2. Ugyeleti telefonszam: +36 80 201-199
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Perfektastr. 57; A-1230 Wien Tel. +43 (0) 1 /604 99 93
5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
Via San Rocco, 101; I-16036 Recco (GE) Tel. +39 /0185 730 008
St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55/ 254 74 74
Felsoipari korat 3/ D HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1/ 348-08 41

+49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)
Fir Luxemburg: 8002 5500

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Sodium Hydroxide

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:
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D -de Druckdatum: 11.07.2023



mailto:info@kiehl-group.com
http://www.kiehl-group.com

W
MKIEFL

die saubere Losung

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

KAW KIEHL KG

Uberarbeitet am: 12.12.2022

166 Lavafix
Materialnummer: ¢c1660_sd

Seite 2 von 10

Gefahrenhinweise

H314

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
nach 648/2004/EG: anionische Tenside 5-15%, EDTA <5%, Alkalien, wasserlosliche Lésungsmittel,
Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe, Duftstoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.

Stoffname

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

68439-57-6

Olefinsulfonat-Na-Salz

5-<10%

270-407-8 | [01-2119513401-57

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

1310-73-2

Natriumhydroxid

1-<56%

215-185-5 [011-002-00-6 [02-2119752469-26

Skin Corr. 1A; H314

64-02-8

Tetranatriumethylendiamintetraacetat

1-<5%

200-573-9 | 607-428-00-2 |01 -2119486762-27

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT RE 2; H332 H302 H318 H373

112-34-5

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

1-<5%

203-961-6 |603-096-OO-8 |01-21 19475104-44

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr.

EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

68439-57-6

270-407-8  |Olefinsulfonat-Na-Salz

5-<10%

Skin Irrit. 2; H315: >=5-100 Eye Dam. 1; H318: >= 38 - 100 _ Eye Irrit. 2; H319: >=5-<38

1310-73-2

215-185-5 | Natriumhydroxid

1-<5%

Skin Corr. 1A; H314: >=5-100 Skin Corr. 1B; H314: >=2-<5 Skin Irrit. 2; H315: >=0,5-< 2
Eye Irrit. 2; H319: >=0,5-<2

64-02-8

200-573-9 |Tetranatriu methylendiamintetraacetat

1-<5%

inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); oral: ATE =
500 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Revisions-Nr.: 1,01
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Allgemeine Hinweise
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nach Einatmen
keine Gefahr durch Inhalation

Nach Hautkontakt
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt
Sorgfaltig mit viel Wasser ausspllen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verflgbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Alle Léschmittel moglich.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Informationen verfligbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Personliche Schutzausristung verwenden.
Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausristung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Oberflachengewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Kanalisation abdecken.
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Fiir Reinigung
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.

Verschmutzte Gegenstande und FulRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

Weitere Angaben
Verschittetes Produkt nie in den Orginalbehélter zwecks Wiederverwertung geben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

Revisions-Nr.: 1,01 D -de
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Allgemein Ubliche ArbeitshygienemaRnahmen.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Im Originalbehélter bei Raumtemperatur lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen
zuganglich ist.
Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Tiernahrung fernhalten.
Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Den Behalter fest verschlossen halten.
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehalter zurlickgeben.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenbegr.

Art

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 10 67 1,5(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nicht erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz gemal EN 166

Handschutz
Schutzhandschuhe
Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens
8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und eine
Quellbestandigkeit von < 15%.

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Nicht erforderlich

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.

Revisions-Nr.: 1,01 D -de Druckdatum: 11.07.2023
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entziindbarkeit:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunk:
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:

(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln

unbestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

flissig
orange-rot
charakteristisch
Priifnorm
<0°C
>98 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
>100 °C

nicht bestimmt
nicht bestimmt

>13,5 K-QP1012C

nicht bestimmt
vollkommen mischbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

1,10 g/lem® K-QP1012E

nicht bestimmt
nicht anwendbar

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren
Nicht explosiv
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:
Oxidierende Eigenschaften
Nicht relevant

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Festkdrpergehalt:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Pourpoint:

Dynamische Viskositat:

Auslaufzeit:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Informationen verfiigbar.

10.2. Chemische Stabilitét

Revisions-Nr.: 1,01
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Keine Informationen verfligbar.
10.3. Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Keine Informationen verfligbar.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Nicht Temperaturen lber 35 °C aussetzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Informationen verfligbar.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.

Weitere Angaben
Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle |Methode
64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat
oral ATE 500
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Informationen verfligbar.
Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemaflem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Revisions-Nr.: 1,01 D -de Druckdatum: 11.07.2023
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12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die enthaltenen Tenside entsprechen den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfligbar.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Informationen verfligbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Informationen verfligbar.

Weitere Hinweise
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): 323mg O2/g

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Abfalle nicht in den Ausguss schiitten.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von Fetten,

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Korperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Behalter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behalter zur Wiederverwertung an die Firma zurtickgeben.
Gereinigte Verpackungsmaterialien den 6rtlichen Wertstoffkreislaufen zufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1824
14.2. OrdnungsgemaRe NATRIUMHYDROXIDLOSUNG

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Revisions-Nr.: 1,01 D -de Druckdatum: 11.07.2023
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Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1824
14.2. OrdnungsgemaRe NATRIUMHYDROXIDLOSUNG
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1824
14.2. Ordnungsgemafe SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1

EmS: F-A, S-B
Trenngruppe: Alkalien

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Nicht erforderlich

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 55, Eintrag 75

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Revisions-Nr.: 1,01 D -de Druckdatum: 11.07.2023
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Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 3/6/7 /8 /12

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Abkurzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
Acute Tox: Akute Toxizitat
Skin Corr: Atzwirkung auf die Haut

Skin Irrit: Hautreizung

Eye Dam: Schwere Augenschadigung
Eye Irrit: Augenreizung
STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Skin Corr. 1B; H314

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302
H314

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Revisions-Nr.: 1,01
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H373 Kann die Organe (Atmungssystem) schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition

durch Einatmen.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.)
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