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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ARCANDIS-Alufin

UFI:

8E50-2082-600W-HYMG

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Produkt do profesjonalnego mycia i pielegnacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy:

Ulica:

Miejscowosc:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:
Internet:

Wydziat Odpowiedzialny:

KIEHL Austria GmbH
KIEHL FRANCE S.A.R.L.
KIEHL ltalia s.r.l.

KIEHL Schweiz AG
KIEHL Hungary Kift.
KIEHL Middle East LLC

1.4. Numer telefonu
alarmowego:

JOHANNES KIEHL KG

Robert-Bosch-Str. 9

D-85235 Odelzhausen

+49 8134 9305-0 Telefaks: +49 8134 6466

info@kiehl-group.com

Dziat laboratoryjny

www.kiehl-group.com

Notrufnummer fur deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89/19240

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Osterreich: +43 1 406 43 43

Nationale Notrufnummer fir die Schweiz (Tox-Zentrum Zdrich): 145
Numeéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59

Numero d' emergenza ltalia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029

ETTSZ /Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat/, 1096 Budapest,
Nagyvarad tér 2. Ugyeleti telefonszam: +36 80 201-199

Eesti: Hairekeskuse number: 112 / Miirgistusteabekeskuse number: 16662

Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Perfektastr. 57; A-1230 Wien Tel. +43 (0) 1 /604 99 93

5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25

Via San Rocco, 101; 1-16036 Recco (GE) Tel. +39 /0185 730 008

St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0)55/254 74 74

Felsoipari korat 3/ D HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1/ 348-08 41

A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie

Sodium Silicate
Hasto ostrzegawcze:

Piktogram:

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H314

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukacé.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Nieznane.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
zgodnie z 648/2004/EG: fosfoniany <5%, Fosforany 5-15%, zasady, dyspergatory, srodki zwigkszajace
rozpuszczalnosé, ochrona przed korozjg

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

10213-79-3 Metakrzemian sodowy 10-<15%
229-912-9 | [01-2119449811-37
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H302 H314 H335

584-08-7 Weglan potasu 5-<10%
209-529-3 | [01-2119532646-36
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

10213-79-3 229-912-9 |Metakrzemian sodowy 10-<15%
doustny: ATE = 500 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

W przypadku wdychania
brak niebezpieczenstwa przy wdychaniu

W przypadku kontaktu ze skoérg
Natychmiast zmy¢ mydtem z duzg iloscig wody. Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.

W przypadku kontaktu z oczami
Ptukac¢ starannie duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze specjalista.

W przypadku potkniecia
Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. Jesli to mozliwe nie dopusci¢ do wymiotow.
Zasiegng¢ porady medyczne;j.
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4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Informacje te nie sg dostepne.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Substanciji Niebezpieczne;j.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
W przypadku pozaru dopuszcza sie uzycie wszelkich srodkéw przeciwpozarowych.
5.2. Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Informacje te nie sg dostepne.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Uzycie $rodkoéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkoéw i dla srodowiska. Produkt niepalny.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne wskazowki
Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i ubraniem.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Stosowac srodki ochrony osobistej.

Dla os6b udzielajacych pomocy
Stosowac srodki ochrony osobiste;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

W celu hermetyzacji

Jezeli jest to bezpieczne zahamowacé wyciek. Uszczelni¢ kanalizacje.

Unikac rozprzestrzenienia sig¢ po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).
Do czyszczenia

Zebra¢ razem z materiatem wchtaniajgcym (np. szmaty, wioknina).

Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
Inne informacje

Zebranych wyciekéw nigdy nie przechowywaé w oryginalnych pojemnikach do ponownego uzycia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7 i 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia si¢ z substancja
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Brak specjalnych wymagan dotyczacych srodkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Ogodlne zasady higieny przemystowe;.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
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Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych

Przechowywaé w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ w miejscu dostepnym

tylko dla upowaznionych oséb.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Przechowywa¢ z dala od zywnosci, napojow i produktéw zywnosciowych dla zwierzat.
Nie przechowywaé w poblizu kwaséw.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
Nigdy nie zwracaj nieuzywanego materiatu do magazynu.
7.3. Szczeqodlne zastosowanie(-a) koricowe

Informacje te nie sg dostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Dotychczas nie ustalono zadnych krajowych norm granicznych.
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nie wymagalne.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Ochrona rak
Rekawice ochronne
Ochrona skory
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Ochrona dréog oddechowych
Nie wymagalne
Kontrola narazenia srodowiska
Stosowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciecz

Kolor: 26Mty

Zapach: stabo

Metoda testu

Temperatura topnienia/krzepniecia: <0 °C

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa >98 °C

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palno$¢ materiatow: nie dotyczy

Granice wybuchowos$ci - dolna: nie dotyczy

Granice wybuchowosci - gérna: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nieokreslony

Temperatura samozaptonu: nieokreslony

Temperatura rozktadu: nieokreslony

pH (przy 20 °C): okoto 13,5 K-QP1012C
Wersja nr: 1,04 pl Wydrukowano dnia: 26.09.2023
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Lepkos$¢ kinematyczna:
Rozpuszczalno$é w wodzie:
(przy 20 °C)
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach
nie okreslono
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Prezno$¢ par:
Gestosc¢ (przy 20 °C):
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:
9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe

Nie jest substancjg wybuchowa
Temperatura samozaptonu

ciata statego:

gazu:
Wiasciwosci utleniajgce

Bez znaczenia
Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos¢ odparowywania wzgledna:
Zawarto$¢ ciata statego:
Temperatura sublimacji:
Temperatura migkniecia:
Punkt pour:
Lepkos$¢ dynamiczna:
Czas wyptywu:

nieokreslony

catkowicie mieszalny

nieokreslony

nieokreslony

1,37 g/cm®* K-QP1012E

nieokreslony
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nieokreslony
nieokreslony
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nieokreslony
nieokreslony

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Informacje te nie sg dostepne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Informacje te nie sg dostepne.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Informacje te nie sg dostepne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Nie wystawia¢ na temperatury powyzej 35 °C.

10.5. Materialy niezgodne
Kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

Informacje uzupetniajace

Nie miesza¢ z innymi detergentami i chemikaliami

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wersja nr: 1,04

pl

Wydrukowano dnia: 26.09.2023




K "E ”L Karta charakterystyki

JOHANNES KIEHL KG

die saubere LSsung zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
ARCANDIS-Alufin
Aktualizacja: 12.12.2022 Numer materiatu: j5603_sd Strona 6 z 11

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;
ATE (droga oddechowa pyl/mgta) > 5 mg/|

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zr<’)d’fo |Metoda
10213-79-3 |Metakrzemian sodowy
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacja uzupetniajgca do badan

Klasyfikacja zgodna z europejskg dyrektywa dotyczaca klasyfikacji preparatéw niebezpiecznych 1999/45/WE.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje te nie sg dostepne.

Informacja uzupetniajgca
Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu

Informacje te nie sg dostepne.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Informacje te nie sg dostepne.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Informacje te nie sg dostepne.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmoéw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Informacje te nie sg dostepne.
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Informacja uzupetniajaca
Skfadniki organiczne mogg by¢ usuwane biologicznie w oczyszczalni Sciekéw po neutralizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie usuwaé odpaddéw do $ciekow.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070699 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczow, nattustek, mydet, detergentéw, srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykéw; inne
niewymienione odpady
Kod odpadéw - wykorzystany produkt
070699 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkgji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczow, nattustek, mydet, detergentow, sSrodkow dezynfekujgcych i kosmetykow; inne
niewymienione odpady
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Wyczysci¢ pojemnik wodg. Kanistry lub pojemniki muszg by¢ wyczyszczone i zwrécone do producenta w celu
poddania recyclingowi.
Przekaza¢ wyptukane opakowania do miejscowych zaktadéw recyklu.

Dotyczy tylko Polski: Odzysk / recykling / likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Puste opakowania po ich wyptukania mozna usuwac¢ wraz z odpadami
komunalnymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1719

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (Krzemian sodu,
przewozowa UN: roztwor)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:

Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez

tunele:
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer UN 1719
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Sodium silicate, solution)

przewozowa UN:
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
EmS:

Segregacji grupy:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie wymagalne
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepisow UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

Informacja uzupetniajaca
Polska podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322). Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833 wraz z p6zn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r). Ustawa o
odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie MOS$
z 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Rozporzgdzenie MGiP z dnia 5
lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkgji, obrotu lub stosowania substancji
niebezpiecznych preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktéw (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z
2004 r. wraz z pézniejszymi zmianami). Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan
zasadniczych dla srodkoéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.). Inne zastosowane przepisy: 1907/2006/WE Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94,jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 1272/2008//WE Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) 67/548/EWG Dyrektywa
Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych, wykonawczych i
administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
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ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych 2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r.
zmieniajgca po raz drugi dyrektywe 91/155/EWG okreslajaca i ustanawiajgcg szczegdtowe uzgodnienia
dotyczgce systemu szczegdlnych informaciji o preparatach niebezpiecznych w zwigzku z wykonaniem art. 14
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnoszaca sie do substancji niebezpiecznych w
zwigzku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotyczgcych bezpieczenstwa).
2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowujgca po raz dwudziesty dziewigty do postepu
technicznego dyrektywe Rady 67/548/EWG w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych.
75/324/EWG Dyrektywa Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zblizenia przepiséw panstw cztonkowskich
dotyczacych wyrobdéw aerozolowych. 2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniajgca, w
celu dostosowania do postepu technicznego, zatgczniki ll, Il i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady odnoszgcej sie do zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow
niebezpiecznych. 648/2004/WE Rozporzadzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentéw (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia
20 czerwca 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie detergentow w celu dostosowania jego zatgcznikéw Il i VII. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczagcego wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1) Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 235/1 z 5.09.2009) Rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 83/1 z 30.03.2011) Sprostowanie do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 16/1 z
20.01.2011) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajgca
dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i
2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z 23.12.2008)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.(Dz.Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008)
Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie optat wnoszonych na rzecz
Europejskiej Agencji Chemikaliow na mocy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. (Dz.Urz. UE L 126/1 z
22.05.2010)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 3/6/7/8/12

Wersja nr: 1,04 pl Wydrukowano dnia: 26.09.2023



JOHANNES KIEHL KG

K "E ”L Karta charakterystyki

die saubere LSsung zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
ARCANDIS-Alufin
Aktualizacja: 12.12.2022 Numer materiatu: j5603_sd Strona 10 z 11

Skroéty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Skroéty i akronimy, patrz tabelka na stronie http://abbrev.esdscom.eu

Met. Corr: Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali

Acute Tox: Toksycznosc¢ ostra

Skin Corr: Dziatanie zrgce na skore

Skin Irrit: Dziatanie draznigce na skére

Eye Irrit: Dziatanie draznigce na oczy

STOT SE: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Skin Corr. 1B; H314 Metoda obliczeniowa
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H290 Moze powodowac korozje metali.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
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Informacja uzupetniajaca
Szkolenia. Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie. Firma Kiehl &
Zegarski Sp. z 0.0. prowadzi szkolenia i doradztwo technologiczne w zakresie profesjonalnego zastosowania
produktéw Johannes Kiehl KG- Szczegétowe informacje na zapytanie 022/ 824 04 84 , 823 98 65. Dodatkowe
informacje Preparat jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego; nalezy stosowa¢ go zgodnie z
etykietg umieszczong na opakowaniu i karta techniczng produktu. Zrédto danych. Dane dot. niebezpiecznych
skfadnikow wzieto zawsze z ostatniego aktualnie obowigzujgcego arkusza danych bezpieczenstwa
poddostawcy. Niniejszy dokument zostat sporzadzony przez producenta Johannes Kiehl KG dla generalnego
przedstawiciela w Polsce firmy Kiehl & Zegarski Sp. z 0.0. KARTA TA ZASTEPUJE | UNIEWAZNIA
WSZYSTKIE JEJ DOTYCHCZASOWE WERSJE.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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